
Rodzaje drukarek

Kiedy mówimy o wydruku, pierwszą rzeczą, która

większości osób przychodzi na myśl, jest sprzęt, za

pomocą którego proces ten się dokona — najprościej

mówiąc — drukarka. W sprzedaży dostępnych jest

wiele modeli tych urządzeń oferowanych przez

producentów. Najpopularniejsze i najczęściej spo-

tykane w domach są tzw. „atramentówki” czy też

„plujki” — mówiąc inaczej — drukarki atramen-

towe. Drukarki tego typu doskonale sprawdzają

się podczas wydruku fotografii w zaciszu domo-

wym. Warto jednak pamiętać, aby nie kupować



Cyfrowa ciemnia fotograficzna

338

najtańszych modeli tego typu sprzętu — gdyż rosną wówczas najczęściej koszty

ich eksploatacji — oraz upewnić się, że drukarka, którą zamierzamy nabyć, jest

przystosowana, poza wydrukiem na arkuszach formatu A4, do druku na specjalnie

przyciętym papierze o rozmiarach klasycznej odbitki zdjęcia 10�15. Kilku pro-

ducentów drukarek oferuje swoim klientom poza drukarkami atramentowymi

tzw. drukarki termosublimacyjne (np. Sony DPP-EX7oraz Sony DPP-EX50). Na

rysunku 8.1 (po lewej) widoczna jest cyfrowa drukarka termosublimacyjna Sony
DPP-EX7 (cena w chwili powstawania książki około 2900 zł), która wyposażona

została w kolorowy dotykowy ekran LCD umożliwiający pełną obsługę bez

konieczności podłączania do odbiornika TV lub komputera PC. Drukarka termo-

sublimacyjna Sony DPP-EX50 (rysunek 8.1. — po prawej) jest pierwszą na świecie

drukarką wyposażoną w funkcję redukcji czerwonych oczu. Pozwala ona również

na komponowanie wydruków poprzez tworzenie np. kalendarzy i pocztówek,

a to wszystko dzięki wbudowanemu edytorowi zdjęć.

     

Rysunek 8.1. Przykłady drukarek termosublimacyjnych firmy Sony. Po lewej model

DPP-EX7, po prawej DPP-EX50 (fot. dzięki uprzejmości Sony Polska)

Drukarki termosublimacyjne zostały stworzone przede wszystkim do wydruku

fotografii cyfrowych, gdyż są projektowane z myślą o jak najprecyzyjniejszym

i najwierniejszym odwzorowaniu barw. Najczęściej możliwości ich w zakresie

rozdzielczości wydruku wynoszą średnio około 300 – 400 dpi (mniej niż w przy-

padku drukarek atramentowych), jednak to w zupełności wystarcza do otrzy-

mania wydruków dobrej jakości. Inny jest ich sposób działania. Nie nakładają

one na papier atramentu o konsystencji płynu, tak jak to się dzieje w przypadku

„atramentówek”. Drukarki termosublimacyjne nakładają na specjalne papiery

barwniki w postaci stałego stanu skupienia z rolki zwiniętej w taśmę. Zdjęcia

wydrukowane za pomocą drukarek termosublimacyjnych cechuje doskonała

jakość — często lepsza niż ta na wydrukach osiąganych za pomocą drogich dru-

karek atramentowych — oraz wspaniałe, łagodne przejścia pomiędzy barwami.
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Kiedyś wadą tego rodzaju drukarek była ich wysoka cena oraz wysokie koszty

związane z eksploatacją — papiery i barwniki oferowane są wyłącznie przez

producentów danego sprzętu. W chwili obecnej drukarkę tego typu można kupić

w cenie 300 – 500 zł, a nawet taniej — widziałam już takie za 170 zł, ale nie

liczyłabym tutaj na wysoką jakość wydruku i dbałość o dobre wykonanie urzą-

dzenia. Koszt wydruku jednej odbitki — w zależność od producenta urządzenia

to około 2 zł.

Aby stosunkowo dokładnie przed zakupem drukarki

termosublimacyjnej obliczyć koszt jednego wykonanego za jej

pomocą wydruku (koszt eksploatacji), należy podzielić cenę

zakupu opakowania papieru z taśmą (bo najczęściej są one

sprzedawane w komplecie) przez ilość kartek dostępnych

w opakowaniu. Taśma, jak i papier są bowiem jednorazowego

użytku i tak zapakowane razem, aby taśma starczyła

na zadrukowanie wszystkich kartek sprzedawanych z nią

w komplecie.

Rodzaje papieru fotograficznego

Warunkiem uzyskania wydruku dobrej jakości są nie tylko właściwie dobrane

ustawienia parametrów związanych z drukowaniem, ale również rodzaj sprzętu,

za pomocą którego dokonujesz wydruku, oraz materiału, na którym wydruk ten

zostanie umieszczony, tj. papieru. I o tym ostatnim — kilka słów. Poza zwykłymi,

dobrze zapewne znanymi białymi kartkami papieru istnieją tzw. papiery powle-

kane i fotograficzne. Oto ich krótka charakterystyka.

Zwykły papier, którego 500 sztuk można kupić za niezbyt wysoką cenę, nie jest

materiałem najlepszej jakości. Nadaje się do wydruku czarno-białego (wykresów,

tekstu, prostej grafiki), jednak ze względu na swoją strukturę nie nadaje się on

do druku fotograficznego i lepiej jest zastępować go papierami powlekanymi,

a najlepiej — fotograficznymi. Różnią się one od zwykłego papieru kilkuwar-

stwową strukturą, tzn. na podłoże wykonane z celulozy nakładane są kolejne

warstwy zajmujące się wchłanianiem tuszu. Nie pozwalają one na jego rozlewanie

po arkuszu papieru.

Papier powlekany zbudowany jest z dwóch warstw. Kosztuje około 20 groszy

za arkusz (np. InkTec High Resolution InkJet Coated Paper, A4, 100 arkuszy 17 zł

— jednostronnie powlekany do drukarek atramentowych). Jest niemalże ideal-

nie biały i świetny do kolorowego wydruku ilustrowanych tekstów oraz grafiki.

Doskonale wchłania nadmiar tuszu.



Cyfrowa ciemnia fotograficzna

340

Jednak do wydruku kolorowych fotografii niezrównany jest papier zwany foto-

graficznym. Trudno jest go odróżnić od tradycyjnych odbitek. Umożliwia on

wydruk fotografii o doskonałej jakości. Zbudowany jest z wielu warstw plasti-

ków posiadających różne właściwości — celulozowej podstawy (zapewniającej

kartce sztywność), warstwy polietylenowej (chroniącej przed wnikaniem tuszu

do środka kartki), a następnie warstwy wykonanej z polimerów (absorbującej

tusz). Kartka papieru fotograficznego z tyłu pokryta jest kolejną warstwą plastiku.

W ten sposób jest on zabezpieczony przez rozdarciem. Dostępne są różne formaty

tego rodzaju papieru, począwszy od tradycyjnego A4 po arkusze o rozmiarach

przypominających tradycyjne odbitki oraz typy papieru. Producenci prześcigają

się w pomysłowości, zarówno odnośnie faktury papierów (przoduje tutaj firma

Canson), stopnia jasności, połysku oraz ich zastosowań.

Typów papierów fotograficznych jest tyle, że można od ich ilości dostać zawrotu

głowy — jednak jaki to przyjemny zawrót. Kilkanaście lat wstecz można było

tylko pomarzyć o papierach pokrytych warstwą nabłyszczającą, które mają

specjalną warstwę chroniącą papier przed wilgocią i gwarantują perfekcyjną biel

i wysoki połysk (np. Photo Gloss Paper firmy Canson), a w dodatku dostępne są

w różnych gramaturach (najczęściej 100 – 285 g). Osobiście preferuję papiery

fotograficzne o gramaturze 260 g, gdyż dają poczucie trwałości.

Kiedy trzymam w dłoniach fotografie wydrukowane na tego rodzaju papierze,

poza miłymi dla oka doznaniami estetycznym wynikającymi z jakości tego rodzaju

„odbitek”, daje się odczuć ich masywność, co utwierdza w przekonaniu, że będę

mogła się nimi cieszyć jeszcze przez długie lata.

W trakcie testowania papierów pokrytych warstwą nabłyszczającą, szczególnie

przypadły mi do gustu ze względu na dokładność oddania kolorów, duży stopień

nasycenia barw, szybkie schnięcie i wysoki kontrast wspomniany Photo Gloss
Papier 260 g firmy Canson (jestem mu wierna od dłuższego czasu), Professional
Photo Glossy oraz Photo Glossy Heavy Weight firmy Konica, a także Light Weight
High Glossy Paper o średniej gramaturze (190g) firm InkTec (rysunek 8.2).

Jeśli nie zamierzasz drukować zdjęć większych niż 10�15 cm, warto spróbować

wydruków na kartkach przyciętych przez producenta do wymiarów 11�17 cm.

Warty polecenia jest niewątpliwie papier firmy Canson Clean edge photo paper
pokryty błyszczącą warstwą (rysunek 8.3) Jest to papier pięknie błyszczący,

odporny na wodę i zarysowania o gramaturze aż 280 g. Jedno jego opakowanie

zawiera 20 arkuszy. Cechuje się ponadto gładkimi krawędziami każdego z arkuszy,

dzięki czemu zdjęcia ładnie się prezentują.
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Rysunek 8.2. Przykłady papierów pokrytych warstwą nabłyszczającą firm Konica

oraz InkTec (fot. dzięki uprzejmości Konica Polska oraz InkTec Polska)

Rysunek 8.3. Papier Clean edge photo paper firmy Canson

(fot. dzięki uprzejmości Canson Polska)

Na rynku papierów fotograficznych poza papierami błyszczącymi, dostępne są

również papiery satynowe i jedwabiste (osobiście określam je mianem odpo-

wiedników odbitek matowych stosowanych w fotografii analogowej). Papier

satynowy charakteryzuje mikroporowatość, satynowe wykończenie, a przede

wszystkim efekt, jaki pozwala on uzyskać podczas wydruku fotografii — dokład-

ność i precyzję w oddaniu konturów i szczegółów obiektów i postaci będących

głównym tematem drukowanej fotografii (np. Premium Photo Silky Koniki oraz

Photo Satin Paper firmy Canson). Na rysunku 8.4 przykłady papierów jedwabi-

stych — Premium Photo Silky firmy Konika (różnorodność dostępnych formatów

(m.in. 102�152 mm, A4 (210�277mm), 216�279 mm) i gramatury papieru) — po

lewej oraz Photo Satin Paper firmy Canson — po prawej.
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Rysunek 8.4. Papiery jedwabiste Premium Photo Silky firmy Konika oraz Photo Satin

Paper firmy Canson (fot. dzięki uprzejmości Konica Polska oraz Canson

Polska)

Papiery satynowe zapewniają doskonałe oddanie kolorów i wysoki kontrast.

Wspaniale sprawdzają się podczas prezentacji fotografii, projektów w miejscach

bardzo oświetlonych, gdzie mogą powstawać na powierzchni zdjęcia odbłyski.

Rynek papierów fotograficznych oferuje również takie nośniki, które umożliwiają

obustronny wydruk z niezmienioną doskonałą fotograficzną jakością zdjęć. Są

to tzw. papiery obustronnie powlekane. Przykładem takich papierów może

być np. Professional Photo 2-sided Glossy firmy Konica (rysunek 8.5). Papiery te

doskonale nadają się do tworzenia własnych albumów, zaproszeń, pocztówek.

Z każdej strony mają błyszczącą powierzchnię.

Rysunek 8.5. Przykład papieru obustronnie powlekanego Professional Photo 2-sided

Glossy firmy Konica (fot. dzięki uprzejmości Konica Polska)

Jeśli ktoś ma ochotę na odrobinę szaleństwa i zabawy, może spróbować wydru-

kować swoje fotografie na specjalnych papierach fotograficznych umożliwiają-

cych tworzenie z fotografii naklejek (Self-adhesive & removable Photo Paper firmy
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Canson czy Premium Photo Self-adhesive firmy Konika) lub dyplomów — w czym

pomogą papiery fakturowe o różnorodnej kolorystyce imitujące skórę, drewno,

płótno czy też plaster miodu. W produkcji tego rodzaju papierów przoduje na

polskim rynku wspominana firma Canson. Istotną zaletą tego rodzaju papierów

jest to, że, mimo iż są to papiery niepowlekane lub powlekane jednostronnie, to

krople tuszu nie rozlewają się na papierze. Uzyskane na nich wydruki mają na-

prawdę bardzo delikatne kolory. Przykładem tego typu papieru są Woodgrain
Textured Paper oraz Coated Mi-Teintes firmy Canson (rysunek 8.6) — idealne do

tworzenia dyplomów, ofert czy też zaproszeń. Niestety, pierwszy ze wspomnia-

nych ma zostać wycofany ze sprzedaży już w 2007 roku.

Rysunek 8.6. Przykład papieru fakturowego Coated Mi-Teintes firmy Canson idealny

do tworzenia dyplomów, ofert czy też zaproszeń (fot. dzięki uprzejmości

Canson Polska)

Kolejnym rodzajem papieru jest papier Arches® do drukowania na wszystkich

drukarkach atramentowych. Jest to czysto bawełniany papier do akwareli i grafiki.

Występuje w dwóch odcieniach: naturalnym (Natural), który swoim wyglądem

ma przypominać papier do akwareli i śnieżnobiałym (Pure White) — który gwa-

rantuje lepsze odbijanie światła, przez co intensywniejsze barwy. Papier Arches
Pure White Soft przeznaczony jest do wydruku fotografii. Ten długowieczny,

posiadający niewielki efekt szorstkości papier, oferowany jest w fakturach grubo-

i drobnoziarnistej, jego warstwa powlekająca jest odporna na wodę.

Wybierając papier do wydruku fotografii cyfrowych, warto

zwrócić uwagę, czy na opakowaniu papieru znajduje się

ostrzeżenie dotyczące modeli drukarek, do których papier

ten należy wykorzystywać.
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Tusze

Każdy, kto miał już do czynienia z wydrukiem i jego kosztami, wie zapewne, że

są one dość wysokie, zwłaszcza wtedy, gdy koszt zakupu drukarki atramentowej

był niski bądź, powiedzmy, średni. Często dzieje się bowiem tak, że producenci

sprzedają tego rodzaju drukarki po niskich cenach, licząc na to — i wcale nie

bezpodstawnie — że różnicę między kosztami produkcji a ceną sprzedaży po-

kryją koszty eksploatacji urządzenia. Każdy, kto kiedykolwiek kupował tusz do

drukarki, wie, że ich ceny potrafią doprowadzić do bólu głowy. Na szczęście

tusze stają się coraz tańsze. Za pojemnik oryginalnego tuszu pozwalający wy-

drukować kilkadziesiąt zdjęć formatu A4 trzeba zapłacić około 140 zł. Radą na

to są tusze produkowane przez niezależne firmy. Są one tańsze. Producenci ci

oferują wkłady z tuszem do wielu popularnych modeli drukarek. Takie rozwią-

zanie ma jednak swoje wady.

Na pewno nie należy się obawiać uszkodzenia urządzenia — chyba, że ktoś

wszystko robi sam i lubi się pobawić z zestawem do samodzielnego napełniania

pojemnika. Radzę pozostawić to profesjonalistom. Jeśli chodzi o jakość wydruków,

to każdy musi ocenić sam. Moim zdaniem wydruk jest, powiedzmy, zadowalający.

Różnice pomiędzy stosowaniem oryginalnego tuszu a nieoryginalnego są widoczne

natomiast podczas wydruku na papierach fotograficznych wysokiej klasy. To samo

dotyczy trwałości kolorów. Na odbitkach wykonanych przy zastosowaniu droż-

szych tuszów jest ona nieporównywalnie większa od tych wykonanych z wyko-

rzystaniem wariantu oszczędnościowego. Kupując tusz nieoryginalny, należy

liczyć się również z tym, że może on szybciej wyschnąć niż tusz oryginalny. Produ-

cenci jednak najczęściej uwzględniają reklamację. Na koniec warto wspomnieć, że

podczas wydruku przy wykorzystaniu nieoryginalnych tuszów w pomieszczeniu

unosi się dość nieprzyjemna woń — nawet trudno ją określić. Wybór należy do Ciebie.

Określanie wielkości i rozdzielczości zdjęcia

Rozdzielczość bywa pojęciem często źle rozumianym, gdyż terminem tym po-

tocznie określane są trzy różne wielkości: rozmiar obrazu, rozdzielczość obrazu

i rozdzielczość wydruku.

Rozmiar obrazu często mylnie nazywany jest rozdzielczością obrazu. Jeśli następ-

nym razem wykonasz zdjęcie np. o szerokości 2048 i wysokości 1536 to pamiętaj

o tym, że wykonałeś fotografię o wymiarach 2048�1536 pikseli, a nie o rozdziel-

czości 2048�1536 pikseli.

Rozdzielczość obrazu (zdjęcia) to liczba pikseli zajmujących jeden cal obrazu. Jest

ona wyrażana w pikselach na cal. Stąd też stosuje się zapis ppi (ang. piksels per

inch). Jest to zatem parametr opisujący „gęstość obrazu”. Ma on wpływ na wielkość

zdjęcia wyrażoną w calach. Jeśli dla fotografii mającej 2048 pikseli szerokości
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ustawisz rozdzielczość 200 ppi, to będzie ona miała szerokość 10,24 cala. Jeśli

zmniejszysz rozdzielczość z 200 ppi do 100 ppi, to jej szerokość wzrośnie do 20,48

cala. Zmiana rozdzielczości obrazu ma również wpływ na „gęstość” obrazu na

wydruku. Jeśli przy stałej liczbie pikseli zostanie zmniejszona rozdzielczość obra-

zu (zdjęcia), wówczas drukowany obraz będzie wprawdzie większy, ale mniej

ostry i mniej szczegółowy. Piksele tworzące obraz będą drukowane po prostu jako

większe. Jeśli zaś przy stałej liczbie pikseli rozdzielczość obrazu zostanie zwięk-

szona, wówczas obraz zostanie pomniejszony, ale stanie się bardziej ostry.

Pojęcia rozdzielczość wydruku używa się do opisania możliwości drukarki, wów-

czas jest ono wyrażane w punktach na cal wydruku, czyli dpi (ang. dots per inch).

Ponieważ piksele obrazu odwzorowywane są przez drukarkę za pomocą punktów,

to im większa będzie rozdzielczość druku, tym więcej punktów drukarka będzie

potrafiła wydrukować na długości jednego cala. Piksel obrazu może zostać

odwzorowany przez różną liczbę punktów drukarki. W jej instrukcji powinna

znajdować się informacja o tym, ile punktów może wydrukować drukarka wzdłuż

1 cala.

Rozdzielczość wyrażona w pikselach na cal (ppi) opisuje zdjęcie

(obraz), zaś rozdzielczość wyrażona w punktach na cal (dpi)

stanowi cechę drukarki. Nie są one tożsame.

Jaka zatem rozdzielczość obrazu jest optymalna? Można krótko powiedzieć, że

do wydruku fotografii będzie to 300 ppi. Przy takiej rozdzielczości i zastosowaniu

odpowiedniego papieru można uzyskać fotograficzną jakość wydruku.

Ustawiając rozdzielczość wydruku, należy pamiętać o tym,

aby nie przekraczać wartości obsługiwanych przez dostępną

drukarkę, bo nie ma to żadnego sensu. Zaglądając do instrukcji

obsługi drukarki można dowiedzieć się, że ma ona maksymalną

rozdzielczość
1
 np. 1440�720 dpi. Mówiąc w uproszczeniu,

liczy się jedynie ta mniejsza wartość, czyli 720 dpi. Oznacza

ona, że drukarka może wydrukować na długości jednego cala

720 punktów. Przy ustawieniu rozdzielczości obrazu na 300 ppi

zapewnisz drukarce tak dużo informacji o obrazie, że wiele

drukarek nie będzie w stanie ich w pełni wykorzystać.

                                                          

1
W instrukcji obsługi powinna znaleźć się informacja o maksymalnej rozdzielczości

pracy drukarki z obrazami czarno-białymi i kolorowymi.
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Co zrobić, aby zdjęcie o wymiarach 1600�1200 wydrukować w jakości fotogra-

ficznej (300 ppi) w powiększeniu 40 cm�30 cm? Jak łatwo sprawdzić w każdym

programie graficznym, przy takiej fizycznej ilości pikseli (1600�1200), w jakości

300 ppi da się uzyskać maksymalne powiększenie 13�10 cm. Jeżeli zachodzi po-

trzeba drukowania większych „odbitek”, jedynym rozwiązaniem jest wykonanie

fotografii w większym rozmiarze np. 2048�1536 pikseli. Jeżeli aparat nie daje

takiej możliwości, no cóż, pozostaje wymienić go na taki, który ma więcej słyn-

nych megapikseli.

Zmiana rozdzielczości i wymiarów zdjęcia

Produkty firmy Adobe, mam tutaj na myśli głównie programy Photoshop czy

Photoshop Elements, udostępniają swoim użytkownikom okno dialogowe Rozmiar
obrazka, które pozwala na dokonanie zmiany rozdzielczości obrazu na potrzeby

wydruku przygotowanego uprzednio pod względem obróbki cyfrowej. Aby uzyskać

dostęp do wspomnianego okna (rysunek 8.7), należy najpierw otworzyć w pro-

gramie wybrane zdjęcie, a następnie wybrać polecenie Obrazek/Wielkość obrazka.

Rysunek 8.7. Okno dialogowe Rozmiar obrazka

Okno jest podzielone na trzy sekcje, w których znajdują się opcje i ich pola tek-

stowe (lub wyboru). Pozwalają one zmienić ustawienia dotyczące rozmiaru i roz-

dzielczości obrazu przeznaczonego do wydruku.

Pierwszą sekcją jest Wymiary w pikselach. To tutaj znajdują się informacje na

temat całkowitej liczby pikseli tworzących obraz, a także dane na temat tego, ile

miejsca na dysku zajmuje zdjęcie. Druga sekcja o nazwie Rozmiar dokumentu
zawiera informacje na temat szerokości (pole Szerokość) oraz wysokości (pole

Wysokość) zdjęcia (czyli jego rozmiarów), jakie osiągnie ono podczas wydruku

przy zadanej rozdzielczości (pole Rozdzielczość).
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Aparaty cyfrowe rejestrują obrazy przeważnie z rozdzielczością

72 ppi. Taką więc zapewne wartość znajdziesz w polu

Rozdzielczość, kiedy po skopiowaniu fotografii otworzysz

ją w programie graficznym.

Przed przystąpieniem do określenia rozmiarów obrazu, należy określić planowaną

rozdzielczość obrazka. Wcześniej jednak zaznacz opcje Zachowaj proporcje oraz

Skaluj style.

Ustawmy teraz odpowiednią rozdzielczość. W związku z tym pierwszym krokiem

jest odznaczenie opcji Metoda ponownego próbkowania. Następnie w polu Roz-
dzielczość należy wprowadzić odpowiednią liczbę określającą pożądaną rozdziel-

czość zdjęcia, a w polu obok wybrać opcję piks/cal (rysunek 8.8).

Rysunek 8.8. Okno dialogowe Rozmiar obrazka. Zmiana rozdzielczości

Kolejnym krokiem jest określenie rozmiarów obrazu potrzebnych do konkretnego

zastosowania. W związku z tym zaznacz opcję Metoda ponownego próbkowania
i upewnij się, że w polu wyboru po prawej stronie nazwy opcji wybrana została

Dwusześcienna. Jeśli nie, wybierz ją teraz. Następnie upewnij się, czy zaznaczone

są opcje Skaluj style oraz Zachowaj proporcje. W polu Szerokość lub Wysokość
wprowadź jeden z nowo wybranych wymiarów obrazu. Drugi wymiar zostanie

dopasowany automatycznie, tak aby zostały zachowane proporcje obrazu. Sta-

nie się to dlatego, że zaznaczyłeś opcję Zachowaj proporcje (rysunek 8.9). Warto

zauważyć, że po takiej operacji rozmiar obrazka wyrażony w MB ulegnie zmia-

nie. Zostanie to zapisane w górnej części okna w sekcji Wymiary w pikselach
(rysunek 8.9). Wartość przed nawiasem to rozmiar obrazu po zmianie rozdziel-

czości i rozmiaru, a w nawiasie przed. Na koniec, aby zatwierdzić zmiany, należy

kliknąć przycisk OK.
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Rysunek 8.9. Okno dialogowe Rozmiar obrazka — zmiana rozmiarów obrazu.

W górnej części okna znajdziesz informację na temat rozmiaru pliku

przed zmianą rozmiaru dokumentu (przed nawiasem) oraz po zmianie

(w nawiasie)

Należy pamiętać o tym, że dobre rezultaty uzyska się,

wprowadzając w polach Szerokość i Wysokość mniejsze

wartości od zastanych.

Niezalecane jest powiększanie rozmiaru zdjęcia w przedstawiony sposób, gdyż

powiększanie oznacza sztuczne zwiększanie liczby pikseli tworzących obraz.

Jest to tak zwana interpolacja, która polega na tym, że program graficzny po

tego rodzaju zabiegu musi wypełnić luki powstałe w obrazie pikselami, których

nie było w oryginalnym pliku. Po prostu zdubluje każdy piksel w obrazie, to znaczy

utworzy jego identyczną kopię i tam, gdzie dotąd znajdował się jeden piksel, teraz

będą dwa. Zwiększy to znacznie ilość miejsca zajmowanego przez plik na dysku,

a w żaden sposób nie wpłynie na poprawę jego jakości. Może ją wręcz pogorszyć.

Program nie jest bowiem w stanie domyślić się szczegółów, których na zdjęciu

po prostu nie ma. Jeśli bardzo zależy Ci na niewielkim powiększeniu rozmiarów

obrazu, to można to zrobić, stosując pewnego rodzaju sztuczkę. Jej pomysłodawcą

jest Jim DiVitale — grafik, autor wielu artykułów zamieszczanych w „Photoshop

User Magazine”. Dzięki niej można uzyskać całkiem dobre rezultaty poprzez

zwiększanie rozmiaru obrazu kilkakrotnie o 10%. Ponieważ czynność ta będzie

musiała zostać wielokrotnie powtórzona, warto zautomatyzować cały proces

(utworzyć odpowiednią akcję uruchamianą poprzez kliknięcie jednego przycisku).

W ten sposób nie będziesz musiał wielokrotnie stosować polecenia Obrazek/Wiel-
kość obrazka i za każdym razem dokonywać zmian wartości w poszczególnych

polach okna dialogowego Rozmiar obrazka. Oto jak to zrobić.
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 1. Wybierz polecenie Okno/Zadania.

 2. W palecie Zadania kliknij przycisk Utwórz nowe zadanie.

Znajduje się on w jej dolnej części (rysunek 8.10).

Rysunek 8.10. Paleta Zadania. Przycisk Utwórz nowe zadanie

 3. W oknie dialogowym Nowe zadanie (rysunek 8.11), w polu Nazwa nadaj

nazwę nowo tworzonej akcji, wprowadzając tekst, np. Zwiększanie rozmiaru

obrazu, w polu Klawisz funkcyjny wybierz jedną z opcji, np. F9 — jest to

klawisz, którego naciśnięcie będzie uruchamiało akcję przez Ciebie

stworzoną, i kliknij Nagraj, co spowoduje zainicjowanie procesu

nagrywania akcji.

Rysunek 8.11. Okno dialogowe Nowe zadanie

Pora rozpocząć naukę programu, jakie czynności następujące po sobie ma on wy-

konać — tworzymy treść akcji, która jest nagrywana. W związku z tym czynności,

które wykonasz od teraz do chwili naciśnięcia przycisku Zatrzymaj wykonywanie
lub nagrywanie, staną się właśnie akcją.

 1. Dopiero teraz wybierz polecenie Obrazek/Wielkość obrazka.

 2. Po otwarciu okna Rozmiar obrazka zaznacz opcję Metoda ponownego
próbkowania. W sekcji Rozmiar dokumentu, w polu Szerokość wprowadź

wartość 110, a następnie w polu po prawej wybierz opcję procent (rysunek

8.12). Spowoduje to, że obraz będzie powiększany o 10%. Kiedy skończysz,

kliknij OK.

 3. W palecie Zadania kliknij przycisk Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie,

aby zatrzymać nagrywanie akcji (rysunek 8.13).
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Rysunek 8.12. Okno dialogowe Rozmiar obrazka

Rysunek 8.13. Paleta Zadania. Przycisk Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie

 4. Aby ponownie zastosować akcję powiększania 10-procentowego obrazu,

naciśnij klawisz wybrany w kroku 3. — w omawianym przypadku będzie

to F9. Czynność tę powtórz jeszcze kilkukrotnie. Zobacz, że za każdym

razem obraz zostaje powiększony o 10%, a jego jakość nie ulega pogorszeniu.

Aby się przekonać, że rozmiar obrazu został powiększony, sprawdź wartości

określające jego szerokość i wysokość, otwierając okno Rozmiar obrazka (przy-

pominam polecenie: Obrazek/Wielkość obrazka).

Warto wspomnieć, że w reklamach niektórych tanich aparatów

fotograficznych pojawiają się „naciągane” dane na temat ich

możliwości. Jeżeli na przykład aparat 2-megapikselowy „potrafi”

robić zdjęcia o wymiarach 640�480, 1600�1200 i 2048�1536,

to tylko dwie pierwsze z nich są zgodne z prawdą. Jak łatwo

policzyć, 2048 * 1536 to prawie 3 Megapiksele, a aparat ma

tylko 2. Oznacza to, że po wykonaniu zdjęcia procesor aparatu

dubluje co któryś piksel obrazu, sztucznie powiększając wielkość

zapisywanego pliku. Użytkownik nic z tego nie ma, poza mniejszą

ilością wolnego miejsca na karcie pamięci.
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Ustawienia drukowania

Kiedy już określisz wszystkie szczegóły dotyczące wielkości i rozdzielczości fo-

tografii, nadejdzie czas, aby ją wydrukować. Możesz to zrobić również w jednym

ze wspomnianych programów do edycji zdjęć — Photoshop lub Photoshop Ele-

ments. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Drukuj umożliwiającego usta-

wienie wszystkich parametrów drukowania fotografii, należy otworzyć w oknie

programu obraz przeznaczony do wydruku, a następnie wybrać polecenie Plik/
Drukuj z podglądem.

Kiedy okno Drukuj zostanie otworzone (rysunek 8.14), warto na początek wyłą-

czyć opcję Skaluj, aby zmieścić, co sprawi, że zdjęcie nie zostanie przeskalowane

podczas wydruku, tzn. program nie dopisze automatycznie rozmiaru fotografii

do rozmiaru kartki, na której ma ona zostać wydrukowana.

Rysunek 8.14. Okno dialogowe Drukuj

W sekcji Przeskalowany rozmiar wydruku poza opcją Skaluj, aby zmieścić znajdują

się opcje pozwalające zmienić rozmiar i rozdzielczość obrazka tylko na potrzeby

aktualnego wydruku. Są tutaj dostępne opcje Skala, Wysokość, Szerokość, Pokaż
obwiednię oraz Drukuj zaznaczony obszar. Oto ich krótkie omówienie.

■ Skala. Pozwala procentowo skalować obraz. Wystarczy w tym celu

wprowadzić w jej polu odpowiednią wartość. Wpisanie wartość większej

niż 100% (np. 200%) sprawi, że obraz zostaje powiększony w stosunku

do oryginału (np. dwukrotnie). Wpisanie wartości mniejszej, spowoduje

pomniejszenie rozmiaru obrazu. Warto więc wprowadzić wartość 100%.

■ Wysokość. Pozwala określić wysokość obrazu na aktualnym wydruku.

Wystarczy wprowadzić odpowiednią wartość. Tak naprawdę rzadko

warto zmieniać widniejącą tutaj wartość.

■ Szerokość. Pozwala określić szerokość obrazu na aktualnym wydruku.

Wystarczy wprowadzić odpowiednią wartość. Tak naprawdę rzadko

warto zmieniać widniejącą tutaj wartość.
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■ Pokaż obwiednię. Zaznaczenie tej opcji wywoła pokazanie się w oknie

podglądu obrazka obwiedni z uchwytami, które pozwalają na jego ręczne

skalowanie. Wystarczy stanąć kursorem na jednym z narożników lub

jednej z krawędzi obwiedni, nacisnąć lewy przycisk myszy i rozpocząć

skalowanie obrazka poprzez przesuwanie kursora. Dobrze jest pozostawić

ją odznaczoną.

Aby określić miejsce na kartce, gdzie po wydrukowaniu ma zostać umieszczony

obraz, należy skorzystać z opcji dostępnych w sekcji Położenie. Zaznaczenie opcji

Obrazek na środku sprawi, że obraz zostanie wydrukowany na środku strony

(i to ustawienie w większości sytuacji jest zalecane). Odznaczenie tej opcji umoż-

liwi dostęp do opcji Góra i Lewy. Wpisując w ich pola odpowiednie wartości,

można określić oddalenie obrazka odpowiednio od górnej i lewej krawędzi strony.

Przydaje się to zwłaszcza do wydruków próbnych, gdy chcesz na jednej stronie

formatu A4 wydrukować kilka zdjęć (w celu porównania) z różnymi ustawieniami

drukarki.

W oknie dialogowym Drukuj znajduje się przycisk Ustawienia strony. Jego kliknię-

cie wywoła okno dialogowe Ustawienia strony (rysunek 8.15), które pozwala

określić m.in. rozmiar papieru, na którym ma zostać dokonany wydruk obrazu

(dostępny w podajniku drukarki), sposób przekazywania papieru do drukarki,

orientację strony, a także inne parametry, które stają się dostępne w zależności

od rodzaju drukarki. Kliknięcie OK spowoduje zatwierdzenie ustawień i powrót

do okna dialogowego Drukuj.

Rysunek 8.15. Okno dialogowe Ustawienia strony

Poza przyciskiem Ustawienia strony w oknie Drukuj dostępny jest także przycisk

Drukuj. Wówczas otworzone zostanie okno Drukowanie (rysunek 8.16), w którym

w polu Nazwa dokonuje się wyboru drukarki, za pomocą której chcesz dokonać

wydruku. W polu tekstowym Liczba kopii można określić pożądaną ilość kopii
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zdjęcia, jaką chce się uzyskać po zakończeniu wydruku. Kliknij przycisk Właści-
wości, jeśli chcesz uzyskać dostęp do okna sterownika drukarki (rysunek 8.17).

Będziesz mógł w nim zmienić ustawienia drukowania, takie jak jakość wydruku,

rodzaj papieru i jego rozmiar, ilość stosowanego podczas wydruku tuszu, czas

schnięcia, opcje związane z kolorem, orientacją obrazu itp. W każdym modelu

drukarki wygląda to inaczej.

Rysunek 8.16. Okno dialogowe Drukowanie

Rysunek 8.17. Okno dialogowe Właściwości

Kiedy opcje drukowania zostaną ustawione, należy kliknąć OK, aby je zatwier-

dzić i powrócić do okna Drukowanie.

I to w zasadzie najważniejsze opcje wykorzystywane podczas wydruku fotografii.

Po ich ustawieniu należy upewnić się, że w drukarce znajduje się odpowiedni

papier, a następnie kliknąć przycisk OK. Wówczas wydruk zostanie rozpoczęty.
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Kiedy drukarka skończy pracę, uważaj, by nie dotknąć powierzchni

papieru. Może być jeszcze mokra.

Drukowanie na jednej kartce więcej niż jednego zdjęcia

 1. Wybierz polecenie Plik/Automatyzuj/Pakiet obrazków.

 2. Otwarte zostało okno Pakiet obrazków (rysunek 8.18).

Rysunek 8.18. Okno dialogowe Pakiet obrazków

 3. W sekcji Dokument określ Rozmiar strony, na której chcesz drukować

zdjęcia. Zrobisz to w polu Rozmiar strony (rysunek 8.19). W polu

Rozdzielczość wprowadź rozdzielczość, z jaką mają być one drukowane,

a także jednostkę — piksele na cal (piks/cal). W końcu w polu Układ
wybierz układ zdjęć na kartce papieru. Jeśli chcesz, aby znalazły się

na niej dwa zdjęcia o wymiarach 5�7, wybierz opcję (2)5x7. W polu

Układ pojawią się komórki, w których zostaną umieszczone zdjęcia.

 4. Kliknij pierwszą komórkę w sekcji Układ (rysunek 8.20 — po lewej), a kiedy

otworzone zostanie okno dialogowe Wybierz plik obrazka (rysunek 8.20.

— po prawej), odszukaj folder, w którym znajduje się jedno ze zdjęć,

które chcesz wydrukować na wspólnym arkuszu papieru. Kliknij przycisk

Otwórz. Zdjęcie pojawi się w komórce (rysunek 8.21).

 5. Ponownie klikaj kolejne komórki i umieść w nich zdjęcia.
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Rysunek 8.19. Okno dialogowe Pakiet obrazków i jego opcje

    

Rysunek 8.20. Po lewej okno dialogowe Pakiet obrazków. Kliknij w polu Układ jedną

z sekcji. Otworzone zostanie okno Wybierz plik obrazka (po prawej),

w którym wybierzesz fotografię mającą zostać dołączoną do pakietu
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Rysunek 8.21. Zdjęcie zostało umieszczone w jednej z komórek pakietu

W każdej chwili możesz zamienić zdjęcie z danej komórki

na inne. Wystarczy kliknąć ją, w oknie Wybierz plik obrazka

odszukać właściwe zdjęcie i kliknąć OK.

W sytuacji, gdybyś zechciał wydrukować kilka kopii tego samego

zdjęcia na jednym arkuszu, zamiast korzystać z sekcji Układ,

w sekcji Obrazki źródłowe w polu Użyj wybierz opcję Plik.

Następnie kliknij przycisk Przeglądaj. W otwartym oknie

dialogowym odszukaj folder, w którym znajduje się jedno

ze zdjęć, które chcesz wykadrować na wspólnym arkuszu papieru.

Kliknij przycisk Otwórz. W każdej z komórek pojawi się

to samo zdjęcie.

 6. Odznacz opcję Spłaszcz wszystkie warstwy (rysunek 8.22). Dzięki temu

będziesz miał możliwość edycji każdego ze zdjęć po utworzeniu pakietu.

Zostanie on zapisany jako dokument Photoshopa zawierający warstwy.

Na każdej z nich znajdować będzie się zdjęcie zamieszczone w pakiecie.

Musisz jednak pamiętać, aby spłaszczyć obraz przed rozpoczęciem

drukowania (w programie Photoshop można to zrobić za pomocą polecenia

Warstwa/Spłaszcz obrazek).
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Rysunek 8.22. Okno dialogowe Pakiet obrazków. Opcja Spłaszcz wszystkie warstwy

została odznaczona

Opcję Spłaszcz wszystkie warstwy można zaznaczyć,

jeśli tworzymy pakiet zawierający kilka kopii tego samego

zdjęcia — np. przygotowując do wydruku na jednym arkuszu

kilka zdjęć do prawa jazdy. Wówczas w razie potrzeby dodatkowej

edycji zdjęć po utworzeniu pakietu, wszystkie one znajdą się

na jednej warstwie. Znaczenie przyśpieszy to pracę.

 7. Kliknij OK, aby zapisać pakiet.

Pakiet został utworzony, a jego poszczególne elementy zostały zapisane na od-

dzielnych warstwach (rysunek 8.23).

Przesyłanie zdjęć za pomocą poczty elektronicznej to wspaniały i szybki spo-

sób na pokazanie ich znajomym i rodzinie. Należy jednak przestrzegać tutaj

kilku zasad — przede wszystkim tej dotyczącej maksymalnego rozmiaru pliku

wysyłanego drogą elektroniczną. Wiele osób w ogóle się nad tym nie zastana-

wia. Przysyła oryginalne pliki za pomocą e-maila, nie zważając na ich rozmiar.
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Rysunek 8.23. Pakiet obrazków przeznaczony do wydrukowania. Każdy z obrazów

znajduje się na oddzielnej warstwie, co można zaobserwować w palecie

Warstwy. Przed rozpoczęciem drukowania należy połączyć ze sobą

wszystkie warstwy za pomocą polecenia Warstwa/Spłaszcz obrazek

Nie byłby w tym niczego złego, gdyby nie fakt, że takie pliki mogą zajmować po

kilkanaście MB, a te poddane obróbce w aplikacji graficznej nawet kilkaset MB

(zwłaszcza, gdy przesyłamy plik z niepołączonymi warstwami).

Załączniki do poczty elektronicznej nie powinny przekraczać

więcej niż 300 KB.

Chcąc wysłać wiele zdjęć do jednego odbiorcy, postaraj się

je przesłać w kilku wiadomościach e-mail. Im więcej plików

dołączysz do jednej wiadomości, tym większe jest

prawdopodobieństwo przekroczenia limitu wiadomości.

Dowiedz się u odbiorcy wiadomości, jak duży może być załącznik do poczty, który

mu prześlesz. Sprawdź także, jak duże wiadomości z załącznikiem możesz wysyłać

do innych osób. To jest kluczowa informacja. Niektóre systemy poczty elektro-

nicznej ograniczają rozmiary plików, które mogą zostać dołączone do wiadomości
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w postaci załącznika. Jeśli rozmiar jest większy niż przewidziany, wówczas sys-

tem kasuje wiadomość lub załącznik. W związku z tym zanim wyślesz zdjęcia

za pomocą poczty elektronicznej, skontaktuj się z właścicielem serwera, na którym

znajduje się konto pocztowe, z którego będziesz wysyłał zdjęcia, i dowiedz się,

jakie są ograniczenia dotyczące rozmiarów przesyłanych plików. To samo po-

winien zrobić odbiorca wiadomości i dowiedzieć się, jak duże pliki może odebrać.

Ponadto dobrym pomysłem jest poinformowanie o naszym zamiarze odbiorcy

przed wysłaniem zdjęć. Będzie on miał wówczas możliwość — w razie potrzeby

— wyczyszczenia skrzynki pocztowej, aby była gotowa na przyjęcie nowych

wiadomości.

Jeśli zamierzasz przesłać e-mailem zdjęcie, którego przeznaczeniem jest

oglądanie na ekranie komputera, jego rozdzielczość nie powinna być większa

niż 72 ppi, czyli standardowa jak dla aparatów cyfrowych. Ponadto zmniejsz roz-

miar zdjęcia do 10�15 cm, czyli 4�6 cali. Pamiętaj zawsze o tym, aby po zmianie

rozmiarów zdjęcia zapisać je, korzystając z polecenia Plik/Zapisz jako. Dzięki

temu wymiary oryginalnej fotografii nie ulegną zmianie. Plik zapisz w formacie

JPEG ze średnią kompresją około 6. Przed zapisaniem obrazu upewnij się, że

składa się on tylko z jednej warstwy. Jeśli tak nie jest, połącz ze sobą wszystkie

jego warstwy za pomocą polecenia Warstwa/Spłaszcz obrazek.

Jeśli zamierzasz wysyłać zdjęcia przeznaczone do wydruku, pamiętaj o za-

stosowaniu odpowiedniej rozdzielczości. Najczęściej wystarczy 150 – 200 dpi.

Dowiedz się, w jakim rozmiarze zdjęcia będą drukowane i dobierz odpowiednią

rozdzielczość.

Aby automatycznie zmienić rozmiar i rozdzielczość kilku zdjęć jednocześnie,

można utworzyć w programie Photoshop specjalne zadanie.

 1. Najpierw otwórz w programie jedno z takich zdjęć, których rozmiar

i rozdzielczość mają zostać zmienione.

 2.  Następnie w palecie Zadania (aby ją wywołać, wybierz polecenie

Okno/Zadania) kliknij przycisk Utwórz nowe zadanie ( ).

 3. W oknie Nowe zadanie nadaj zadaniu nawę oraz wybierz klawisz

funkcyjny, którym będzie ono uruchamiane. Kliknij Nagraj.

 4. Teraz nagrywamy zadanie. Wybierz polecenie Obrazek/Wielkość obrazka.

W oknie Rozmiar obrazka zaznacz wszystkie opcje (rysunek 8.24).

W polu Rozdzielczość wprowadź nową rozdzielczość dla obrazów, np. 50.

W polu Szerokość lub Wysokość wprowadź nowy wymiar. Kliknij OK.

 5. W palecie Zadania kliknij ikonę Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie ( ).
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Rysunek 8.24. Okno dialogowe Rozmiar obrazka. Zmiana rozdzielczości na potrzeby

internetu oraz wymiarów dokumentu

Zadanie zostało utworzone. Pora zastosować je na pozostałych zdjęciach. Jeśli

zdjęć tych nie jest dużo, otwórz je w programie Photoshop, w palecie Zadanie
kliknij nazwę akcji, którą chcesz na nich zastosować, i uaktywniając każde z okien

obrazu po kolei, naciskaj wybrany podczas tworzenia akcji klawisz funkcyjny.

Pamiętaj, żeby potem zapisać te zdjęcia za pomocą polecenia Plik/Zapisz jako.

Jeśli zdjęć jest bardzo dużo, umieść je w jednym folderze i wykonaj kroki:

 1. Wybierz polecenie Plik/Automatyzuj/Wsad.

 2. W otwartym oknie dialogowym Wsad (rysunek 8.25), w polu Zadanie
wybierz nazwę zadania, które chcesz zastosować na grupie zdjęć.

Rysunek 8.25. Okno dialogowe Wsad
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 3. W polu Źródło wybierz Folder i kliknij przycisk Wybierz. W otwartym

oknie (rysunek 8.26) wskaż folder, w którym znajdują się zdjęcia, których

rozmiary i rozdzielczość chcesz automatycznie zmienić, i kliknij OK.

Rysunek 8.26. Okno dialogowe Przeglądanie w poszukiwaniu folderu

 4. Zaznacz opcję Pomijaj okna opcji otwierania plików.

 5. W polu Cel wybierz Folder. Kliknij przycisk Wybierz i w oknie wskaż

folder, w którym mają znaleźć się zdjęcia po zmianie ich rozmiarów

i rozdzielczości. Wybierz ten sam folder, w którym znajdują się zdjęcia

mające zostać przetworzone. Kliknij OK.

 6. W sekcji Nazwa pliku nadaj przetwarzanym plikom nową nazwę.

W pierwszym z pól wybierz opcję Brak, a następnie wprowadź tam

pierwszy człon nazwy dla nowo tworzonych obrazów, np. Dla rodziców,

drugim wybierz opcję 1 cyfrowy numer seryjny, w trzecim Rozszerzenie
(rysunek 8.27).

 7. W polu Początkowy numer seryjny wprowadź cyfrę 1.

 8. Kliknij OK, aby rozpocząć przetwarzanie.

Jeśli zamierzasz wysłać dużo zdjęć, a nie możesz ich z różnych

względów poddać kompresji lub możesz je skompresować

tylko w niewielkim stopniu, zrezygnuj z poczty e-mail i wyślij

pocztą tradycyjną zdjęcia nagrane na płytę CD-R lub DVD.
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Rysunek 8.27. Okno dialogowe Wsad. Określanie nazwy dla przetworzonych plików

Pokaz slajdów można utworzyć, korzystając z programu Photoshop CS2. W tym

celu wystarczy skorzystać z polecenia Prezentacja PDF. Wcześniej jednak, aby

móc go oglądać, należy zainstalować na dysku komputera darmowy program

Acrobat Reader firmy Adobe. Można go pobrać ze strony http://www.adobe.com/
products/acrobat/readstep2.html. Aby pobrać jego polską wersję językową, należy

kliknąć link Choose a different version, a następnie w polach Select an operating
system, Select a version oraz Select a language wybrać odpowiednio system opera-

cyjny komputera, jego wersję oraz język, czyli najczęściej będzie to zapewne

Windows, XP, Polish. Następnie trzeba kliknąć przycisk Continue i na kolejnej

stronie wybrać wersję programu Acrobat Reader, którą chcesz pobrać. Na koniec

kliknij przycisk Download, aby rozpocząć pobieranie programu.

Oto poszczególne kroki tworzenia pokazu slajdów w programie Photoshop CS2.

 1. Wybierz polecenie Plik/Automatyzuj/Prezentacja PDF.

 2. W otwartym oknie dialogowym Prezentacja PDF (rysunek 8.28) kliknij

przycisk Przeglądaj, aby wywołać okno Otwórz. W oknie tym (rysunek 8.29

— po lewej) wybierzesz nazwy plików zawierających zdjęcia, z których

chcesz utworzyć pokaz slajdów. Jak to zrobić? W polu Szukaj w odnajdź
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folder zawierający interesujące Cię zdjęcia. Następnie ustaw widok

Miniaturek, aby łatwiej było Ci wybierać fotografie — w tym celu

kliknij w oknie przycisk Menu widoku ( ) i wybierz opcję Miniatury.

Następnie klikaj miniatury plików, naciskając jednocześnie klawisz

Ctrl (rysunek 8.29 — po prawej). Na koniec kliknij przycisk Otwórz.

Rysunek 8.28. Okno dialogowe Prezentacja PDF

 

Rysunek 8.29. Okno dialogowe Otwórz — po lewej widok Lista, po prawej widok

Miniatury

Aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia znajdujące się w wybranym

folderze, użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+A.
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 3. Nazwy wybranych zdjęć pojawią się teraz w oknie Prezentacja PDF, w polu

Pliki źródłowe (rysunek 8.30 — po lewej). Utworzony zostanie z nich pokaz

slajdów, w którym na pierwszej stronie pojawi się plik znajdujący się

na górze listy widocznej w polu Pliki źródłowe, a pliki pod nim zajmą

kolejne strony. Można jednak zmienić kolejność wyświetlania plików.

W tym celu należy kliknąć wybrany plik i przeciągnąć go w nowe miejsce

pola Pliki źródłowe (rysunek 8.30 — po prawej).

    

Rysunek 8.30. Okno dialogowe Prezentacja PDF. Nazwy wybranych plików, które

mają zostać wykorzystane podczas pokazu slajdów, widoczne są

w polu Pliki źródłowe (po lewej). Jeśli chcesz zmienić kolejność

wyświetlania plików w czasie pokazu, kliknij wybrany plik i przeciągnij

go w nowe miejsca pola Pliki źródłowe (po prawej)

Jeśli chcesz, aby zdjęcie pojawiło się w pokazie slajdów więcej

niż raz, zaznacz je na liście w polu Pliki źródłowe i kliknij

przycisk Powiel. Następnie duplikat pliku przeciągnij w wybrane

miejsce okna Pliki źródłowe.

Jeśli chcesz usunąć jedno zdjęcie z listy w polu Pliki źródłowe,

kliknij je, a następnie kliknij przycisk Usuń. Jeśli chcesz usunąć

więcej niż jedno zdjęcie, zaznacz je (klikaj ich nazwy z wciśniętym

klawiszem Ctrl) i na koniec kliknij przycisk Usuń.

Zdjęcia zostały wybrane, teraz pora określić opcje związane z pokazem slajdów.
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 1. W sekcji Opcje wyjściowe zaznacz opcję Prezentacja, gdyż pozwoli ona

utworzyć prezentację PDF w postaci pokazu slajdów.

 2. W sekcji Opcje prezentacji określ opcje związane ze sposobem wyświetlania

pokazu slajdów (rysunek 8.31).

Rysunek 8.31. Okno Prezentacja PDF. W sekcji Opcje prezentacji znajdziesz opcje

umożliwiające określenie sposobu wyświetlania pokazu slajdów

■ Zapętlaj po ostatniej stronie. Zaznacz ją, jeśli chcesz, aby pokaz

slajdów został automatyczne wznowiony po dojściu do końca.

Wyłączenie tej opcji powoduje, że zostanie on zatrzymany

po wyświetleniu ostatniego zdjęcia.

■ Postęp co [5] sek. Zaznacz ją, aby określić w polu tekstowym czas

wyświetlania każdego zdjęcia: od pojawienia się na ekranie

do wczytania kolejnej fotografii pokazu slajdów. Domyślny czas

wyświetlania to 5 sekund.

■ Przejście. Opcja ta pozwala określić sposób przechodzenia między

zdjęciami. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji lub zaznaczysz, ale w menu

opcji wybierzesz opcję Brak, wówczas podczas pokazu slajdów

nie wystąpią przejścia pomiędzy poszczególnymi zdjęciami.

Jeśli zaznaczysz tę opcję, w menu wybierz jeden z dostępnych

tam stylów przejścia.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.
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 4. W oknie dialogowym Zapisz za pomocą pola Zapisz w określ miejsce

na dysku, w którym chcesz zapisać pokaz slajdów, a w polu Nazwa nadaj

mu nazwę (rysunek 8.32). Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać pokaz.

Rysunek 8.32. Okno dialogowe Zapisz

 5. Otworzone zostanie teraz okno dialogowe Zapisz Adobe PDF, w którym

możesz wybrać zestaw zdefiniowanych ustawień Adobe PDF lub określić

własne ustawienia związane z zapisem pokazu slajdów (rysunek 8.33

— po lewej). Najczęściej wystarczy zaakceptować ustawienia domyślne

programu, klikając przycisk Zapisz PDF, aby zapisać prezentację PDF

w postaci pokazu slajdów. Jeśli jednak zdecydujesz się wybrać własne

ustawienia, możesz tutaj m.in. zmienić sposób kompresji, klikając po lewej

stronie okna opcję Kompresja i wybierając w polu kompresja jedną

z dostępnych tam opcji — jeśli nie chcesz kompresować prezentacji,

wybierz opcję Brak. Jeśli chcesz, aby pokaz slajdów był zabezpieczony

hasłem kliknij opcję Ochrona, a następnie zaznacz opcję Do otwierania
dokumentu jest wymagane hasło (rysunek 8.33 — po prawej). Wprowadź

je w polu tekstowym niżej. Po dokonaniu odpowiednich ustawień dostępnych

w oknie opcji kliknij przycisk Zapisz PDF.

 6. Jeśli skorzystałeś z możliwości wprowadzenia hasła zabezpieczającego

prezentację, zostaniesz teraz poproszony o jego powtórzenie (rysunek 8.34).

Wprowadź je w polu tekstowym i kliknij OK.

 7. W tej chwili jest tworzona prezentacja PDF w postaci pokazu slajdów.
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Rysunek 8.33. Okno dialogowe Zapisz Adobe PDF. Możesz tutaj wybrać zestaw

zdefiniowanych ustawień Adobe PDF lub określić własne ustawienia

związane z zapisem pokazu slajdów (po lewej). Wybierając po lewej

stronie okna opcję Ochrona, możesz chronić swój pokaz slajdów hasłem

(po prawej)

Rysunek 8.34. Okno dialogowe Potwierdź hasło

Aby obejrzeć pokaz slajdów, odszukaj plik PDF, w którym został on zapisany,

i kliknij go dwukrotnie. Pokaz zostanie uruchomiony. Oto kilka wskazówek, które

możesz wykorzystać podczas jego wyświetlania.

■ Aby wyświetlić następne zdjęcie, nie czekając, aż zrobi to program,

kliknij lewym przyciskiem myszy lub użyj klawisza Strzałka w prawo.

■ Aby wrócić do poprzedniego zdjęcia, użyj klawisza Strzałka w lewo.

■ Aby przejść do zdjęcia rozpoczynającego pokaz, naciśnij klawisz Home,

a do zdjęcia kończącego pokaz — End.

■ Aby zakończyć pokaz, naciśnij klawisz Esc.

Jeśli przerwiesz pokaz slajdów i znajdując się w programie

Acrobat Reader firmy Adobe, będziesz chciał ponownie

go rozpocząć, użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+L. Wówczas

pokaz zostanie rozpoczęty od zdjęcia, znajdującego się

na aktualnie wybranej w programie stronie dokumentu PDF.

Numer strony znajduje się w dolnej części okna (rysunek 8.35).
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Rysunek 8.35. Okno programu Acrobat Reader firmy Adobe. W jego dolnej części

widoczny jest numer strony dokumentu PDF. Każde zdjęcie w pokazie

umieszczone jest na oddzielnej stronie

Jeśli pokaz slajdów nie ruszy automatycznie w programie Adobe

Reader, otwórz folder, w którym została zapisana prezentacja,

i wybierz polecenie Narzędzia/Opcje folderów. Następnie

kliknij zakładkę Typy plików. Odnajdź w polu Zarejestrowane typy

plików opcję Plik PDF. Kliknij przycisk OK, a następnie Zastosuj.

Zacznę od wyjaśnienia, jak działa zabezpieczenie. Otóż polega ono na osadzaniu

w pliku niepowtarzalnej kombinacji bitów, która umożliwia zidentyfikowanie

twórcy lub właściciela autorskich praw majątkowych do fotografii lub innego

rodzaju dzieła. Ważne jest to, że nie tylko oryginalne dzieło posiada specjalny

identyfikator (jest on niewidoczny), ale i każda z kopii, które zostały z niego

wykonane. Obraz, w którym osadzono znak wodny, nie utraci go nawet po jego

wydrukowaniu i ponownym zeskanowaniu. W znaku wodnym umieszczonym

w obrazie można znaleźć podstawowe dane o właścicielu lub tylko jego identy-

fikator, który jest zazwyczaj odnośnikiem do bazy danych producenta technologii
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lub witryny właściciela, skąd można otrzymać wyczerpujące informacje. Cyfrowy

znak wodny jest odporny na pakowanie plików algorytmami kompresji stratnej

oraz jego modyfikacje — zmianę formatu, rozmiaru, głębi kolorów, kontrastu itp.

Aby zapoznać się z zawartością znaku wodnego i wyodrębnić go z pliku, należy

skorzystać ze specjalnego programu. Na rynku konkuruje ze sobą wiele firm ofe-

rujących (oparte na tej samej koncepcji) rozwiązania w zakresie osadzania znaków

wodnych. Z pewnością największą popularnością wśród osób zainteresowanych

osadzaniem w swoich dziełach znaków wodny cieszy się oferta firmy Digimarc

Corporation. Jest nią zestaw wtyczek do popularnych programów graficznych,

które umożliwiają dodawanie, wykrywanie oraz odczytywanie cyfrowych znaków

wodnych tej właśnie firmy. Informacje osadzane w pliku mogą zawierać: unikalny

identyfikator (skojarzony z rekordem użytkownika dostępnej przez internet bazy

danych Digimarc), lata obowiązywania praw autorskich oraz atrybuty obrazka

(np. „tylko dla dorosłych” lub „kopiowanie zabronione”). Wersja komercyjna

umożliwia zapisanie danych twórcy lub właściciela, odnośnika do witryny do-

mowej i adresu poczty elektronicznej oraz pozwala korzystać z wyników pracy

programu MarcSpider, który gromadzi informacje o dostępnych w internecie od-

powiednio oznakowanych obrazach. Inaczej mówiąc, poszukuje znaków wodnych

w obrazach.

Wtyczka Digimarc dołączona została m.in. do programu Photoshop CS2. Kupując

licencję od firmy będącej jej twórcą — http://www.digimarc.com — będziesz mógł

osadzić w obrazie znak wodny informujący wszystkich o tym, że to Ty jest auto-

rem dzieła.

Jak osadzić znak wodny w Photoshopie CS2?

 1. Otwórz w programie Photoshop CS2 fotografię, w której chcesz osadzić

znak wodny. Pamiętaj o tym, aby osadzanie znaku wodnego w fotografii

stało się ostatnią czynnością w procesie jej edycji. Jest to niezwykle ważne,

by zachować znak w jak najlepszym stanie i by w pełni móc wykorzystywać

jego możliwości. Upewnić się, czy wszystkie warstwy zostały połączone.

 2. Wybierz polecenie Filtr/Digimarc/Wstaw znak wodny.

 3. Otworzone zostało okno dialogowe Wstaw znak wodny (rysunek 8.36

— po lewej). Jeśli po raz pierwszy korzystasz z tej opcji, kliknij przycisk

Personalizuj. Następnie w nowo otwartym oknie Personalizuj ID Digimarc
kliknij przycisk (jeśli jesteś połączony z internetem) Info (rysunek 8.36

— po prawej). Zostaniesz połączony ze stroną umożliwiającą zakup licencji.

Wybierz interesujący Cię wariant, podaj swoje dane i dokonaj płatności.

Zostanie Ci przydzielony tzw. identyfikator twórcy, PIN oraz hasło. Następnie

wrócisz do Photoshopa i w oknie Personalizuj ID Digimarc wprowadzisz

wspomniany identyfikator oraz PIN odpowiednio w pola ID Digimarc
oraz PIN. Na koniec kliknij OK.
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Rysunek 8.36. Okno dialogowe Wstaw znak wodny — po lewej. Kiedy klikniesz

przycisk Personalizuj, wyświetlone zostanie okno Personalizuj ID

Digimarc — po prawej

 4. Wracamy do ustawień w oknie Wstaw znak wodny. W sekcji Informacja
o obrazku (wybierz jedną) wybierz jedną z dostępnych opcji. Ja najczęściej

wybieram Rok praw autorskich, a następnie wprowadzam jedną lub dwie

daty — np. rok, kiedy zdjęcie zostało wykonane.

Rysunek 8.37. Okno dialogowe Wstaw znak wodny. Sekcja Informacja o obrazku

pozwala wybrać jedną z opcji umożliwiających zidentyfikować obraz

 5. W sekcji Atrybuty obrazka zaznacz wybrane opcje. Można za ich pomocą

określić atrybuty obrazu:

■ Ograniczony użytek (oznaczającą, że istnieją ograniczenia dotyczące

zakresu wykorzystania obrazu).

■ Kopiowanie zabronione (zakaz kopiowania obrazu).

■ Dla dorosłych (pozwalające oznaczyć zawartość danego obrazu jako

przeznaczoną tylko dla dorosłych (gdyby pozostawiała jakieś

wątpliwości)). Zostaną one pokazane, gdy program będzie

wyświetlał informacje o obrazie.
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 6. Za pomocą pola Trwałość znaku wodnego określ stopień widoczności

znaku wodnego w obrazie. Zrobisz to, wprowadzając wartość z zakresu

od 1 do 4. Im większy stopień widoczności znaku wodnego, tym trudniej

będzie go usunąć z obrazu. Stanie się on jednak bardziej widoczny, czego

skutkiem będą występujące na obrazie w dużych ilościach kropki podobne

do ziarna.

Stopień widoczności znaku wodnego w obrazie możesz określić

również, wybierając jedną z opcji w polu Wyjście (rysunek 8.38).

Jeśli zamierzasz zabezpieczać obraz na potrzeby internetu,

wybierz Web, jeśli chcesz go drukować — Drukarka, a jeśli

po prostu ma być on wyświetlany na ekranie monitora Monitor.

Po wybraniu określonej opcji program sam dobierze odpowiednią

dla danego zastosowania trwałość znaku wodnego.

Rysunek 8.38. Okno dialogowe Wstaw znak wodny. W polu Wyjście możesz określić

przeznaczenie obrazu, zgodnie z którym program dokona wyboru

intensywności znaku wodnego, tak aby jak najlepiej chronił on obraz

 7. Zaznacz opcję Zweryfikuj.

 8. Aby osadzić znak, kliknij OK.

 9. Jeśli zaznaczona została opcja Zweryfikuj, pojawić powinno się teraz okno

dialogowe Wstaw znak wodny: weryfikacja (rysunek 8.39). Potwierdza ono,

że znak wodny został osadzony i wyświetla informacje o numerze ID twórcy,

prawach autorskich, atrybutach obrazu. Kliknij OK, aby zamknąć okno.

Jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej o autorze zdjęcia, powinien wybrać polecenie

Filtr/Digimarc/Odczytaj znak wodny i kliknąć przycisk Podgląd (rysunek 8.40).
Wówczas nastąpi połączenie z serwerem firmy Digimarc.
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Rysunek 8.38. Okno weryfikacji znaku wodnego

Rysunek 8.40. Okno komunikatu zawierające informacje o znaku wodnym osadzonym

w danym obrazie

Po zakupieniu licencji na korzystanie z Digimarca proszę zapoznać

się z zamieszczonymi pod adresem https://www.digimarc.com/

watermark/mypicturemarc/guide.asp informacjami na temat

osadzania znaków wodnych w obrazach. Znajdziesz tam na ten

temat wiele interesujących porad.
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